桐庐农商银行银色财富中心电子设备标书

                                                    ：
日    期：2022年04月 20日

桐庐农商银行决定采用招标的方式进行银色财富中心电子设备供货招标。
本次招标的具体内容详见货物需求一览表。

请投标人收到邀请书后，于2022年4月22日(星期五)上午11:00前，以邮件形式确认接受是否参加投标（逾期不再受理）。
4.本次具体招标事宜询问处：

联络人 ：戴伟忠    

电话：0571-64218869

传真：0571-64218869

地址：浙江省桐庐县桐君街道迎春南路278号 

邮编：311501   

邮箱：29098637@qq.com   

5.标书请密封邮寄到上述地址。

6.投标截止时间:2022年 4月25日(星期一)12:00以前，逾期不再受理。

〔传真回执或拍照邮件回执〕
桐庐农商银行：
    我公司已收到标书，希望参加桐庐农商银行银色财富中心电子设备。

投标人（章）：                  
 2022年  月  日
投标须知

一. 投标函格式

投标人应完整地填写招标文件中的投标函、投标商报价表(详见附件1)，相关资质可说明后放在一起，说明投标内容，并填写所投标段提供的货物型号、规格、单价、总价及服务等。

标段要求：

该项目是满足招标文件要求的前提下最低价为最优报价：

1、报价的产品品牌和型号严格按照标书要求品牌型号；

2、负责运输并安装到位；

3、中标后设备的免费维保维护期为2年，设备维护期内，如网点搬迁或施工及时进行拆除、搬迁、重新安装服务；
4、设备维护期内内每半年一次免费巡检服务；
6、维保商应在维保周期内，安排固定桐庐驻点维护人员，不得随意更换维护人员，且配有代步汽车（提供代步汽车行驶证复印件）。

7、人员无违法乱纪行为，良好的思想品德，无不良征信（请在投标书中附维护人员相关征信记录）。

8、维保期内出现安全问题，由中标方承担一切费用及后果。
9、服务响应时间必须在1小时内到达现场.

10、八层会议室影院设备要求所提供的产品在现场安装调试完成后必须以满足业主方要求的效果为准，如有不满足的需要无条件免费更换更高端的设备，直至达到业主要求效果为止，否则将直接为验收不通过。
	银色财富中心科技设备清单

	区域
	设备名称
	数量
	型号
	品牌
	参数规格
	单位

	七层接待门厅
	2*2拼接屏
	4
	DS-D2049NL-K/L超窄边显示器（含主机）
	海康威视
	LCD液晶显示单元；京东方面板
尺寸：49英寸；
分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：1200:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1
控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1；
功耗：≤165W；
电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；
外形尺寸：1078.34 (W) mm × 608.36 (H) mm × 72.8 (D) mm
边框宽度：2.3mm(左上),1.2mm(右下)
	块

	
	2*2拼接屏支架
	4
	定制
	海康威视
	壁挂支架
	套

	
	解码器
	1
	DS-6904UD
	海康威视
	4路
	台

	
	智能功放主机
	1
	爱珈  JX860
	爱珈
	4寸触摸屏 安卓语音对话功能  输出功率50W
	台

	
	高品质吸顶音箱
	1
	爱珈REV6-LCR.1
	爱珈
	专利Rotating Bridge技术，低音单元30度倾角，三分频吸顶影院级LCR主音箱，6.5寸碳素纤维低音单元，双2寸碳素纤维中音单元，0.75寸钛高音单元，功率150Watts，阻抗 8 ohms ，可调节EQ，频响范围: 37 - 22k Hz，信噪比: 91 dB，尺寸：直径276*厚141mm，开孔尺寸：直径242mm
	台

	七层洽谈区
	智能白板
	1
	DS-D6086TL-K/L大尺寸触控一体机 含挂架
	海康威视
	超高清4K显示，分辨率3840 × 2160；
防眩光、防遮挡、抗强光设计，交互流畅无障碍；
一体化设计、全钢化玻璃、智能温控、绿色环保。
亮度：500 cd/m²
屏幕材质：A规屏
对角线尺寸：85.6 inch
显示模式：标准、用户、游戏、亮丽
背光源类型：LED背光
物理分辨率：3840 × 2160
对比度：6000:1
响应时间：3 ms
内存：3 GB  CPU：Cortex A73 2核 + A53 2核  1.4 G/1.1 GHz   内置存储：32 GB
操作系统：Android 8.0，及windows系统
输入方式：手指或专用笔
玻璃：4 mm全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划
网络接口：LAN × 2
	台

	七层展示区
	多媒体显示屏
	1
	DS-D6043KL-W通用壁挂信息发布屏 含挂架
	海康威视
	塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。
素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。
亮度：500 cd/m²
物理分辨率：3840 × 2160
对比度：4000：1    显示尺寸：43 寸
操作系统：Android 8.1  内存：2 GB  内置存储：16 GB EMMC
	台

	七层展示区
	宣传展示屏
	3
	DS-D6043KL-W通用壁挂信息发布屏含挂架
	海康威视
	塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。
素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。
亮度：500 cd/m²
物理分辨率：3840 × 2160
对比度：4000：1    显示尺寸：43 inch
操作系统：Android 8.1  内存：2 GB  内置存储：16 GB EMMC
	台

	
	智能功放主机
	1
	爱珈  JX860
	爱珈
	4寸触摸屏 安卓语音对话功能  输出功率50W
	台

	
	高品质吸顶音箱
	1
	爱珈REV6-LCR.1
	爱珈
	专利Rotating Bridge技术，低音单元30度倾角，三分频吸顶影院级LCR主音箱，6.5寸碳素纤维低音单元，双2寸碳素纤维中音单元，0.75寸钛高音单元，功率150Watts，阻抗 8 ohms ，可调节EQ，频响范围: 37 - 22k Hz，信噪比: 91 dB，尺寸：直径276*厚141mm，开孔尺寸：直径242mm
	台

	六层开敞办公区
	悬挂投影仪
	1
	 Cr2300u 含吊装支架
	NEC
	4400流明 1920×1200
	台

	
	智能功放主机
	1
	爱珈  JX860
	爱珈
	4寸触摸屏 安卓语音对话功能  输出功率50W
	台

	
	高品质吸顶音箱
	1
	爱珈REV6-LCR.1
	爱珈
	专利Rotating Bridge技术，低音单元30度倾角，三分频吸顶影院级LCR主音箱，6.5寸碳素纤维低音单元，双2寸碳素纤维中音单元，0.75寸钛高音单元，功率150Watts，阻抗 8 ohms ，可调节EQ，频响范围: 37 - 22k Hz，信噪比: 91 dB，尺寸：直径276*厚141mm，开孔尺寸：直径242mm
	台

	八层会议室 影院式设备
	悬挂投影仪
	1
	NP-CB4600U含吊装支架
	NEC
	投影技术：3 LCD
标准亮度：≥5600流明
LCD尺寸：0.64英寸
标准分辨率：1920×1200
灯泡：≤330W  标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时）
对比度：≥20000:1
投射比：1.2~2.0
光学变焦：1.6
光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%
端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1。
内置扬声器：≥20W
功耗（标准）： ≤431W，最低待机功耗： ≤0.5W
重量：≤4.8KG
功能：
冲突风冷系统（提供专利证书）。
通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）。
CO2减排提示。
HDBaseT接口。
均匀度调整（软件实现）。
带网络控制功能（需提供中文版软件）。
无缝切换功能。
垂直/水平梯形校正。
四点校正。
枕型校正。
密码防盗功能及自定义开机LOGO。
背景色校正功能，可在不同颜色墙壁上投影。
机身标识、遥控器及菜单为中文。
DICOM sim模式。
颜色增强模式。
具有多种节能模式选择。
具有U盘直读功能。
快速开机、快速关机、直接关机功能。
接通电源可自动投射画面的自动开机功能。
	台

	
	主音箱
	5
	爱珈 VX8
	爱珈
	驱动单元：1x8双同轴
频率响应：85Hz-35Hz（-3dB)
频率范围：62Hz - 45kHz  （-10dB）
灵敏度：92dB
最大声压级：113 dB 连续， 119 dB峰值  
平均功率：130W 
节目功率：260W
峰值功率：520W
推荐放大器功率:260W/8 Ω 
标称阻抗：8Ω
投射角度： 90º
指向性因子(Q)：1kHz-8kHz平均6.8
指向性指数(DI)：1kHz-8kHz平均7.9
重量：8.5 kg (18.7 lbs)
尺寸(高x宽x深）388 x 280 x 275 mm
	台

	
	超低音箱
	1
	爱珈 Aline-218S
	爱珈
	类型 远程倒相超低频
单元组成 LF:2×18″(457mm)/4″(100mm)Voice-coil
频率响应（+/-5dB) 38-160Hz
覆盖角度（-6dB) /
灵敏度（1m/1W） 102dB
输出声压级 137dB continuous/143dB  peak
额定阻抗 4 Ohm
功率 3200W AES / 12800W PEAK
推荐放大器功率 4000W-5000W@4Ω
	台

	
	主功放
	3
	爱珈 F-2800
	爱珈
	额定功率（2ohm）：2X1776W
额定功率（4ohm）：2X1480W
额定功率（8ohm）：2X800W
额定功率（桥接4ohm）：1X3600W
额定功率（桥接8ohm）：1X2800W
频率响应：5HZ-20KHZ(±1dB)
总谐波失真：＜0.1%
转换速率：28V/us
阻尼系数：＞240（1KHZ，8ohm）
信噪比：113dB
输入灵敏度:35dB  
输入阻抗:平衡（Balanced)20KHZ ohm  非平衡（Unbalanced)10KHZ ohm
电源电压:AC90V-264V（50HZ-60HZ）
产品尺寸:483mmX337mmX66mm
包装尺寸:550mmX390mmX105mm
净重/毛重:5.9kg/7.1kg
	台

	
	低音功放
	1
	爱珈 F-18000
	爱珈
	额定功率（4ohm）：2X1880W
额定功率（8ohm）：2X1600W
额定功率（桥接8ohm）：2900W
频率响应：5HZ-20KHZ(±1dB)
总谐波失真：＜0.1%
转换速率：28V/us
阻尼系数：＞240（1KHZ，8ohm）
信噪比：113dB
输入灵敏度：35dB  
输入阻抗：平衡（Balanced)20KHZ ohm  非平衡（Unbalanced)10KHZ ohm
电源电压：AC90V-264V（50HZ-60HZ）
产品尺寸：483mmX337mmX66mm
包装尺寸：550mmX390mmX105mm
净重/毛重：12kg
	台

	
	  影K专业解码器
	1
	爱珈 AVK7.1II
	爱珈
	Dolby Atmos、DTS:X 7.1声道授权认证解码技术；
输出模式可选（2.1/5.1/7.1），适应不同场景；
顶级AVR结合30年卡拉OK效果器技术沉淀，高度集成；
六大场景一键直选，可绑定输入源； 
智能声场校正，人性化算法，符合听觉特性；
超低噪声，低于常规； 
4K60帧、HDMI 2.0、4进2出，传输质量比普通4K提升一倍； 
HDMI带OSD拓传功能，用户操作菜单直接屏幕显示； 
支持HDCP 2.2高带宽数字内容保护技术；
定制音频专用DSP芯片，效果大幅提升；
视频传输格式支持：3D，60Bit DeepColor；
七段参量均衡
	台

	
	无线话筒
	1
	爱珈  UR212
	爱珈
	稳定的UHF频段，XS WIRELESS 1最多可兼容10个通道，实现可靠的无线音频传输。 
XS WIRELESS 1手持套装是完整的无线音频系统，专为歌手与演讲者设计，适合现场演出。手持话筒配备森海塞尔闻名的evolution系列e835话筒头（动圈，超心形）。天线切换式分集接收
内置天线系统；通过“easy setup”功能，可实现自动频率规划和通道频率同步
工作在UHF频段，频点选择范围宽
多达10个兼容通道,信噪比：≥ 103 dBA, RF 输出功率：10 mW,频点可调范围：高达24MHz
尺寸：200 x 42 x 127 毫米 ,THD，总谐波失真：≤ 0.9%
	台

	
	点歌机
	1
	星网视易 D80
	星网视易
	D80点歌机：D80用的是安卓系统,视易
多唱魔镜2的点歌软件，可以内置2个
硬盘,最大内置8t硬盘,本地已经下载
好的歌曲将近13万首.D80两边有可以
安装机柜的耳朵。增加看电影7.1声道
解码。支持安装其他第三方应用(比如
魔力视频、电视家捕鱼来了等）软件,
可以在线看电影和直播,D80视频输出只有高清接口,没有普通莲花接口，支持手机和平板无线点歌，支持平板无线投屏，MV制作，支持竖屏，支持在线云端下载，在线总歌曲库20多万首供你免费下载。在线总歌曲库每月都有更新新歌。
	台

	
	硬盘
	2
	WD 6TB
	WD
	6TB大容量存储数据硬盘
	块

	
	蓝光播放器
	1
	海美迪 H10
	爱珈
	内置1000部电影，可用APP下载后台资
源,每周后台推3-5部电影，影吧免费
推送一年视频：1080p  音频：DTS,
Dolby源码输出外部存储：USB存储 
 网络：1G有线网络、双天线无线网
络扩展：每台服务器除自身播放外
还可外接14台终端机身接口：USB 
 HDMI  同轴音频  光纤音频RS232
 WIFI天线体积：W 430mm  H 120mm
 L 410mm功耗：55w  电源：AC90-240V
	台

	
	智能电源时序器
	1
	爱珈 S108A
	爱珈
	额定输出电压：AC 220V 50Hz
可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道
每路动作延时时间：0-999s
供电电源：AC 220V 50/60Hz 30A
状态显示：2”TFT彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态
单路额定输出电流：13A
额定总输出电流：30A
定时器功能：√
毛重：S108A：6.4kg
包装尺寸：560×410×90mm
	台

	
	影K中央处理平台
	1
	爱珈  K-10
	爱珈
	输入电压：AC220V、DC12V。 开关控制：8 路（第1、2路5000W；第 3、４、５、６、７、８路1000W）。1 组红外通讯空调控制。
功放控制：1组功放红外控制。排风控制：1 路（复用）。 DMX512效果灯：支持直接连接摇头灯、激光灯、LED解码器等带DMX512接口的灯具。播放控制：支持播控功能。
音频控制：内置 1 组音频检测。  摇麦检测：支持连接摇麦电源盒。 扩 展 口：2组（可接巨幕，走廊服务系统）。   
外型尺寸(长*宽*高)：480*350*90mm
	台

	
	高清窄边画框透声幕
	1
	经科 150寸
	经科
	透声幕顾名思义就是让声音穿透银幕，使得画面和声音的完美融合，原则上孔越小可以越大程度上保证分辨率和对比度不丢失的情况下实现声音和画面的完美统一。
一款0.4微孔透声幕，其孔径控制在0.4mm的业届迄今顶级制造水平，微细孔径能够大大提升了幕面的解析锐度，兼容4K超高清分辨率完全没有压力，同时也能大幅度降低了光损耗，提升了画面的景深与质感，也避免了光衍射所产生的摩尔纹。声音保真度表现卓越，中频声衰减小于-2dB，音波传导性能优秀，音场定位精准，非常适合用作家庭影院的首选。
	副

	
	辅材
	1
	佳耐美
	佳耐美
	各种线材品牌“佳耐美”，吊架、支架、音箱各种插头品牌“纽崔克”
	项

	八层内部开敞休闲区
	悬挂投影仪
	1
	NP-CB4600U含吊装支架
	NEC
	投影技术：3 LCD
标准亮度：≥5600流明
LCD尺寸：0.64英寸
标准分辨率：1920×1200
灯泡：≤330W  标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时）
对比度：≥20000:1
投射比：1.2~2.0
光学变焦：1.6
光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%
端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1。
内置扬声器：≥20W
功耗（标准）： ≤431W，最低待机功耗： ≤0.5W
重量：≤4.8KG
功能：
冲突风冷系统（提供专利证书）。
通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）。
CO2减排提示。
HDBaseT接口。
均匀度调整（软件实现）。
带网络控制功能（需提供中文版软件）。
无缝切换功能。
垂直/水平梯形校正。
四点校正。
枕型校正。
密码防盗功能及自定义开机LOGO。
背景色校正功能，可在不同颜色墙壁上投影。
机身标识、遥控器及菜单为中文。
DICOM sim模式。
颜色增强模式。
具有多种节能模式选择。
具有U盘直读功能。
快速开机、快速关机、直接关机功能。
接通电源可自动投射画面的自动开机功能。
	台

	
	智能功放主机
	1
	爱珈  JX860
	爱珈
	4寸触摸屏 安卓语音对话功能  输出功率50W
	台

	
	高品质吸顶音箱
	1
	爱珈REV6-LCR.1
	爱珈
	专利Rotating Bridge技术，低音单元30度倾角，三分频吸顶影院级LCR主音箱，6.5寸碳素纤维低音单元，双2寸碳素纤维中音单元，0.75寸钛高音单元，功率150Watts，阻抗 8 ohms ，可调节EQ，频响范围: 37 - 22k Hz，信噪比: 91 dB，尺寸：直径276*厚141mm，开孔尺寸：直径242mm
	台

	十一层内部敞开式阅读区
	悬挂投影仪
	1
	 Cr2300u 含吊装支架
	NEC
	4400流明 1920×1200
	台

	
	智能功放主机
	1
	爱珈  JX860
	爱珈
	4寸触摸屏 安卓语音对话功能  输出功率50W
	台

	
	高品质吸顶音箱
	1
	爱珈REV6-LCR.1
	爱珈
	专利Rotating Bridge技术，低音单元30度倾角，三分频吸顶影院级LCR主音箱，6.5寸碳素纤维低音单元，双2寸碳素纤维中音单元，0.75寸钛高音单元，功率150Watts，阻抗 8 ohms ，可调节EQ，频响范围: 37 - 22k Hz，信噪比: 91 dB，尺寸：直径276*厚141mm，开孔尺寸：直径242mm
	台

	十一层怀旧阅读区
	液晶电视
	1
	华为智慧屏 V65 2021款  含壁挂支架
	华为智慧屏
	华为智慧屏 V65 2021款 HarmonyOS 2 65英寸120Hz超薄全面屏电视机 2400万超广角AI慧眼 帝瓦雷影院声场 HarmonyOS 2分布式跨屏 4GB+64GB
	台

	十一层办公区
	液晶电视
	1
	华为智慧屏 V65 2021款 含壁挂支架 
	华为智慧屏
	华为智慧屏 V65 2021款 HarmonyOS 2 65英寸120Hz超薄全面屏电视机 2400万超广角AI慧眼 帝瓦雷影院声场 HarmonyOS 2分布式跨屏 4GB+64GB
	台

	
	
	
	
	
	
	


二.投标人资格

2.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,包括但不限于以下内容:

(1)经合法注册成立，具备独立民事责任能力。

(2)诚信守法、在业界享有良好的声誉，并有两年以上从业经验。

(3)有专业、齐备的技术团队。

(4)拥有投标产品的厂家在浙江地区授权,并保证提供原装产品。

(5)投标人注册资本需为100万以上。
(6)投标人必须解决投标设备软、硬件的相关版权问题。如中标后出现与第三方版权问题则由中标方负责。
三.投标内容

3.1投标函；
3.2法定代表人身份证明复印件，投标文件签署授权委托书。非生产厂家投标需出具生产厂家授权书；

3.3提供年审合格的统一社会信用代码证《营业执照》;

3.4服务承诺(完善健全的技术服务保证体系)及软、硬件版权申明；

3.5投标方认为必需的资料或认为可以体现其资信、技术及服务能力的资料；
3.6需提供维保人员资质材料、证明材料、征信材料、社保材料等，有银行维护经验请附相关证明材料，固定代步交通工具附相关材料。
在第三条款中提供的各种文件材料是评标的依据必需保证真实有效。

四.交标要求

4.1 过时未交标的投标人视为自动弃标；

4.2投标人必须保证不能将投标内容透露给任何第三方、或者提供给任何第三方使用；

4.3投标人需严格按照第3条款规定投标内容格式要求提交应标书。

4.4一份正本、二份副本、分包装订；
4.5.所有投标文件必须加盖投标方公章密封,无密封口及密封口处无盖章的标底均作为废标处理，投标文件必须由投标方专人或 者邮寄的方式送抵下述招标方指定地址、指定收标人接收：

指定收标人：戴伟忠 

指定收标地址： 浙江省桐庐县桐君街道迎春南路278号
邮编：311501

五. 投标报价表

5.1投标人应在投标书中的投标报价表(详见附件1)上标明拟提供货物的报价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价，否则被视为废标或弃权。

5.2投标报价表上的格式应按下列方式分开填写：

(1) 名称
(2) 规格

(3) 单价

(4) 数量
(5) 总价

(6) 服务（如保修期、维修承诺等）
5.3投标人按照上述第5.2条规定要求分类报价，其目的是便于买方评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。
5.4可调整的价格提交的投标将不予接受。

5.5本次招标不设有效报价界限任何明显高于或低于市场价格、或恶意扰乱合理报价的投标将作废标处理。

5.6为便于评标，投标应以人民币报价。

 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件做出实质性响应，将被取消投标资格。

六. 中标通知

招标方将在截标五个工作日内通知中标公司。

附件1： 投标报价表
1.投标人应按照样表格式，分别仿制报价表格；

2.所有价格用人民币表示；

3.报价表有漏项的不予接受；

4.报价栏不允许为0或空，如果属于免费提供产品，必须在报价栏填报实际价格并在备注栏注明“免费”；

5.请填写完整,否则视同废标。

附件1:

投标商报价表
投标商名称：



    



                             价格单位：元
	名称
	规格
	单价
	数量
	总价
	服务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  投标人签字、盖公章：____________________________       日期:_______________________
附件2:投标文本中必须涵盖的内容:

1.服务评价:按照第4条款中的要求进行填写

1.1有客户服务热线、技术服务保修体系完善健全、提供服务流程方案（免费）、工程师人员配置情况；

1.3在保修期内工程师上门现场保修服务（免费）;

1.4现场安装服务根据我行需要安装、调整和调试服务（免费）；

1.5在保修期外工程师上门现场服务（免费）不包含材料费。

2.其他各种投标资质按照标书中的第三条投标人资格和第四条投标内容进行投递.
3.包括但不限于以上内容, 请填写完整,否则视同废标。
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